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taty pod deski siedziska 4x4cm
w rozstawie co ok 50cm

215
N
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deski z drewna lapacho 12x3,2cm

N — zelbetowy cokét siedziska

— okladzina kamienna
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siedzisko z desek z drewna lapacho 16x3,2cm
przykrecane do profili stalowych srubami z tbem kulistym M8x100

profil zamkniety stalowy ocynkowany
40x40x3mm
( w rozstawie osiowym co ok 75cm)

gabiony stalowe wypetnione kamieniem naturalnym
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UWAGA:

- wszystkie elementy drewniane (drewno egzotyczne)
impregnowac olejem do drewna do zastosowan zewnetrznych,
stosowacé preparaty zachowujace naturalny kolor drewna;
czynno$¢ powtarzaé raz do roku;

- powierzchnig w obrebie siedzisk gabionowych wytozy¢
nieregularnymi ptytami kamienia naturalnego;

- kosze gabionowe tworzace siedziska wypetic¢ drobnymi
gtazami i kamieniami granitu polnego o ciezarze
objetosciowym min. 2000 kg/m3; warstwe zewnetrzna utozy¢
recznie komponujgc estetyczny rysunek z kamieni;

- elementy zelbetowe wykonaé z betonu wysokiej jakosci (efekt
betonu architektonicznego), malowane dwusktadnikowg,
zywicg epoksydowg w kolorze RAL 7035.

UWAGA:

- cokoly siedziska betonowego - beton B15, okladzina - kamien
naturalny tupany;

- faty pod siedziska mocowane do cokotu kotkami rozporowymi
do betonu @ 6/80;

- deski siedziska mocowane do tat wkretami do drewna 4/60.

przekroj A-A (detal siedziska betonowego)
skala 1:20

Projekt:
PARK REKREACYJNO-KULTUROWY

dz. geod. nr 134/3, 134/8, 135/4, 135/1, 135/3,
gm. Gotdap, pow. gotdapski, obreb Grabowo

Inwestor: Dom Kultury w Gotdapi

ul. Krétka 2, 19-500 Gotdap

Projekt:
BIURO OBStUGI INWESTYCJI

ul.Goldapska 22, 19-400 Olecko

przekroj A-A

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mgr inz. architekt AGNIESZKA KLAUS-KLOS

(detal siedziska gabionowego)

mgrinz. archittkt MAGDALENA BECZAK MA/021/05

skala 1:20

mgrinz. ARKADIUSZ PAPADOPULOS WAM/0127/POOK/07

inz. MAREK KARDYNSKI

Tytut rysunku:
PAWILON NR 2 - detale przekroju A-A

UWAGA: * 0.00 catosci zatozenia = 213.00m n.p.m.

Skala:
1:20

Data:
22.01.2010

Rysowata:

AK-K

Nr rys.

7.




