Obmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - CALOSC KOMPLEKSU
1.1/45000000- | Roboty przygotowawcze -STO
7
1| KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.1) 0112-02 | pod nawierzchnie placow postojowych - analogia
Teren opracowania ha 0,000
3315/10000 ha 0,332
RAZEM 0,332
2| KNNR 1 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.1] 0102-03 | powierzchni.
teren opracowania ha 0,000
poz.1 ha 0,332
RAZEM 0,332
3| KNR 2-01 | Reczne sScinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1.1] 0109-05
teren opracowania ha 0,000
poz.1 ha 0,332
RAZEM 0,332
4/ KNNR 1 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.1] 0107-03
teren opracowania mp 0,000
500 mp 500,000
RAZEM 500,000
5/ KNNR 1 | Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, mp.
d.1.1) 0110-01 | gatezie i resztki
teren opracowania mp. 0,000
250 mp. 250,000
RAZEM 250,000
6/ KNNR 1 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.1) 0113-01 | pomoca spycharek
Teren opracowania - przyjeto 75% terenu opracowania m2 0,000
poz.1*10000*0,75 m2 2 490,000
RAZEM 2 490,000
1.2/45111200- | Roboty ziemne + podbudowy + nawierzchnie - ciggi komunikacyjne SSt-1
0
7| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na m2
d.1.2] 0101-03 | caftej szerokosci jezdni i chodnikow
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
3303 m2 3 303,000
RAZEM 3303,000
8/ KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.1.2] 0503-01 | wykonywanych recznie w gruntach kat.I-l|
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
poz.7 m2 3 303,000
RAZEM 3303,000
9| KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.2] 0106-05
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
poz.7 m2 3 303,000
RAZEM 3303,000
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10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.1.2] 0115-01 | ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
poz.7 m2 3 303,000
RAZEM 3 303,000
11| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe;j, m
d.1.2| 0404-03 | spoiny wypetnione piaskiem - ob. granitowe
analogia
obrzeza granitowe m 0,000
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m 0,000
650 m 650,000
RAZEM 650,000
12| KNNR 6 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa m2
d.1.2] 0202-07 | rozscietanego mechanicznie
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
150,2 m2 150,200
RAZEM 150,200
13| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce m2
d.1.2| 0302-04 | cementowo-piaskowej
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury - ciggi piesze m2 0,000
kostka 40/60 + 60/60 m2 0,000
300+220 m2 520,000
RAZEM 520,000
14| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce m2
d.1.2| 0302-05 | cementowo-piaskowej
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury - ciggi piesze m2 0,000
kostka 10/10 m2 0,000
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
15 KNNR 6 | Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 m2
d.1.2] 0205-01 | cm
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
kamien narzutowy (place + oiekty matej architektury) m2 0,000
233,8 + 540,7 m2 774,500
RAZEM 774,500
2 ROBOTY W ZAKRESIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
2.1 Pergole nr 1 oraz nr 2
2.1.1/45111200- | Roboty przygotowawcze i roboty ziemne SST-1
0
16| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.2.1.1| 0310-02 | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.llI)
Obiekty matej architektury - gtebokos¢ kopania max 0,80m m3 0,000
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
57,6%0,8 m3 46,080
RAZEM 46,080
17| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i m3
d.2.1.1| 0122-01 | nizinnym
Pomiary pod obiekty matej architektury - sr glebokos¢ posadowienia m3 0,000
0,8m
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
(540,7+57,6+145,4)*0,8 m3 594,960
RAZEM 594,960
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18| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.1.1| 0205-04 | gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
Obiekty matej architektury - gtebokos¢ kopania max 0,80m m3 0,000
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
(540,7+145,4)*0,8 m3 548,880
RAZEM 548,880
19| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.2.1.1] 0415-02 | wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
Obiekty matej architektury - przyjeto 10% urobku m3 0,000
(poz.16+p0z.18)*0,1 m3 59,496
RAZEM 59,496
20| KNR-W 2- | Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach m3
d.2.1.1]01 0504-01| kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakdéw recznych - kat. gr. I-l|
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Obiekty matej architektury - przyjeto 90% urobku m3 0,000
(poz.16+po0z.18)*0,9 m3 535,464
RAZEM 535,464
21| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.2.1.1| 0122-01 | nizinnym
9,27 9,270
p (obliczenie pomocniczey | e
9,270
26,12*2 52,240
wt (obliczenie pomocnicze) || e
52,240
4,35*2 8,700
Is (obliczenie pomocnicze) || e
8,700
1,0 1,000
gr (obliczenie pomocnicze) | e
1,000
13,23*2 26,460
os (obliczenie pomocniczey | e
26,460
Pomiary pod obiekty matej architektury - warstwa max 1,0m m3 0,000
-palenisko - p m3 0,000
-wiaty turystyczne - wt m3 0,000
- tawy z siedziskami - Is m3 0,000
-ostony -0s m3 0,000
(pt+wt+ls+os)*gr m3 96,670
RAZEM 96,670
22| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1.1] 1101-07
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Podktady pod obiekty matej architektury - warstwa15cm m3 0,000
(540,7+57,6+145,4)*0,15 m3 111,555
RAZEM 111,655
2.1.2/45262300- | Roboty fundamentowe - murowe SST-2
4
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23| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.1.2| 1101-01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Podkfady pod obiekty matej architektury - warstwa15cm m3 0,000
(6,9*0,5*0,15)*5 m3 2,588
RAZEM 2,588
24| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m m3
d.2.1.2| 0201-01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Podktady pod obiekty matej architektury - warstwa15cm m3 0,000
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
25| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1.2| 0205-01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Podktady pod obiekty matej architektury - warstwa15cm m3 0,000
57,6%0,2 m3 11,520
RAZEM 11,520
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.1.2| 0603-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
Izolacje elementéw fundamentowych obiektow matej architektury m2 0,000
1445 m2 144,500
RAZEM 144,500
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.1.2| 0603-10 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
Izolacje elementow fundamentowych obiektow matej architektury m2 0,000
poz.26 m2 144,500
RAZEM 144,500
28| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety t
d.2.1.2| 0290-01 | gtadkie
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury t 0,000
Obiekty matej architektury t 0,000
0,88 t 0,880
RAZEM 0,880
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety t
d.2.1.2| 0290-02 | zebrowane
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury t 0,000
3,2 t 3,200
RAZEM 3,200
2.1.3/45261100- | Roboty ciesielskie SST-11
5
30/KNR 19-01| Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.2.1.3| 0406-02
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m 0,000
pergolenr1-nr2 m 0,000
2,54*12 m 30,480
tgczna dlugos¢ elementow RAZEM 30,480
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taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetosé
elementow
1,219*3+0,74*2 m3 5,137
taczna objetosc elementéw RAZEM 5,137
31/KNR 19-01| Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - podwaliny m
d.2.1.3| 0406-01
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m 0,000
pergole nr 1 -nr2 m 0,000
7,03*4 m 28,120
taczna diugosc elementéw RAZEM 28,120
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetosé
elementow
0,742*3+0,502*2 m3 3,230
taczna objetosc elementéw RAZEM 3,230
32|KNR 19-01| Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - oczepy m
d.2.1.3| 0406-05
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m 0,000
pergole nr 1 -nr2 m 0,000
8*7,80 m 62,400
taczna diugosc elementéw RAZEM 62,400
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetosé
elementow
0,652*2+0,868*2 m3 3,040
taczna objetosc elementéw RAZEM 3,040
33| TZKNBK V | Krokwie z bali wymiarowych o dtug.do 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 | m3
d.2.1.3 -026 + pozostale elementy wiezby dachowe;j
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
pergolenr1-nr2 m3 0,000
18%10*0,06%0,2 m3 2,160
RAZEM 2,160
34/KNR 19-01| Impregnacja grzybobdjcza metoda kgpieli okraglakéw, krawedziakow, m2
d.2.1.3] 0650-02 | bali, ptyt pilSniowych, pazdzierzowych i wiérowo-cementowych
kalk.szacu
nkowa
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
pergolenr1-nr2 m2 0,000
(66,3+24,4)*2 m2 181,400
RAZEM 181,400
2.2|45262520- | Ogrod skalny SST-4
2
35 Wykonanie ogrodu skalnego o powierzchni 68.3m2 wedtug m2
d2.2 kalk. dokumentacji technicznej
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
68,3 m2 68,300
RAZEM 68,300
2.3|45262520- | Labirynt SST-4
2
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36 Wykonanie labiryntu o powierzchni 111.53 m2 wedtug dokumentacji m2
d.2.3] kalk. technicznej
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
111,53 m2 111,530
RAZEM 111,530
2.4/45261100-| Pawilony nr1, nr2, nr3 SST-11
5
37 Wykonanie pawilonéw nr1, nr2, nr3 o tgcznej powierzchni 92.1 m2 m2
d24 kalk. wedtug dokumentac;ji technicznej
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
92,1 m2 92,100
RAZEM 92,100
2.5/45261100- | Podest drewniany SST-11
5
38 Wykonanie podestu drewnainego fgcznej powierzchni20.5 m2 wediug m2
d.2.5 kalk. dokumentaciji technicznej
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
2.6/45261100- | Drewniane tarasy SST-11
5
2.6.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
39| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réGwninnym i m3
d.2.6.1| 0122-01 | nizinnym
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
28*1*1*5 m3 140,000
RAZEM 140,000
40| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.6.1] 0205-04 | gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
poz.39 m3 140,000
RAZEM 140,000
41| KNR 2-10 | Whbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowan na szt.
d.2.6.1| 0101-03 | gtebokos¢ do 6 m w grunt kat.I-II
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury szt. 0,000
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
2.6.2|45422000- | Roboty ciesielskie
1
2.6.2.1{45223200- | Roboty konstrukciji
8
42/KNR 19-01| Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.2.6.2| 0406-02
A
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m 0,000
konstrukcja tarsow m 0,000
1,66*15+13*1,3 m 41,800
taczna dlugosé elementow RAZEM 41,800
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taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetosé
elementow
1,009 m3 1,009
taczna objetosc elementéw RAZEM 1,009
43/KNR 19-01| Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej -belki m
d.2.6.2| 0406-05
A
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m 0,000
konstrukcja tarsow m 0,000
12,42/(0,15*0,10) m 828,000
taczna diugosc elementéw RAZEM 828,000
taczna | Obmiar dodatkowy m3
objetosé
elementow
0,767 m3 0,767
taczna objetosc elementéw RAZEM 0,767
44| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili t
d.2.6.2] 1005-01 | walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe
.1| analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury t 0,000
konstrukcja tarsow t 0,000
49,80/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
45/KNR 19-01| Impregnacja grzybobojcza metodg kgpieli okraglakow, krawedziakow, m2
d.2.6.2| 0650-02 | bali, ptyt pilsSniowych, pazdzierzowych i widrowo-cementowych
.1| kalk.szacu
nkowa
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja tarsow m2 0,000
828%(0,2*2+0,1*2) m2 496,800
RAZEM 496,800
46| KNR 0-21 | Poszycie Scian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - wykonanie m2
d.2.6.2| 4004-01 | barierek
.1| analogia
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja tarsow m2 0,000
0,238/0,08 m2 2,975
RAZEM 2,975
47/ KNR 19-01| Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem - m2
d.2.6.2] 0410-05 | wykonanie podestow wiezy
.1| analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja tarsow m2 0,000
76,2+30,45 m2 106,650
RAZEM 106,650
48| KNR 2-25 | Schody drewniane o szerokosci do 1 m z poreczami - budowa m
d.2.6.2| 0411-01
A
7,45%2 m 14,900
RAZEM 14,900
49/KNR 19-01| Impregnacja grzybobojcza metodg kgpieli okraglakow, krawedziakow, m2
d.2.6.2| 0650-02 | bali, ptyt pilsSniowych, pazdzierzowych i widrowo-cementowych
.1| kalk.szacu
nkowa
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teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja tarsow m2 0,000
poz.47*2,2 m2 234,630
RAZEM 234,630
50| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.2 r.16
1| z.sz.5.15
3/45223200- | ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCJI SCENY
8
3.1 1.Konstrukcja sceny
3.1.1/45262311- | Roboty fundamentowe/zelbetowe SST-2
4
51| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rébwninnym i m3
d.3.1.1] 0122-01 | nizinnym
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
konstrukcja sceny m3 0,000
13,8*0,4*0,4 m3 2,208
RAZEM 2,208
52| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.3.1.1] 0201-05 | w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
konstrukcja sceny m3 0,000
13,8*1,4*0,5 m3 9,660
RAZEM 9,660
53| KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 15 cm- | m2
d.3.1.1| 0111-01 | wykonanie podsypki z pospotki gr.10cm
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
13,80 m2 13,800
RAZEM 13,800
54| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.3.1.1| 0201-01 | reczne uktadanie betonu
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
konstrukcja sceny m3 0,000
poz.51 m3 2,208
RAZEM 2,208
55/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.3.1.1| 0203-01 | uktadanie betonu
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
konstrukcja sceny m3 0,000
0,5*0,5*5*1,9+0,6%0,6*2*2+2,2*1,25*2*0,4+1,85*1,25*0,6*2 m3 8,790
RAZEM 8,790
56| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli - kg
d.3.1.1| 0290-01 | prety gtadkie
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury kg 0,000
konstrukcja sceny kg 0,000
3,11*5+6,57+12,8*2 kg 47,720
RAZEM 47,720
57| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - kg
d.3.1.1| 0290-02 | prety zebrowane
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury kg 0,000
konstrukcja sceny kg 0,000
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(22-6,57)+(19,02-3,11)*2+(81,56-12,80)*2 kg 184,770
RAZEM 184,770
58| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.1.1| 0603-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
59| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z m2
d.3.1.1| 0207-03 | zastosowaniem pompy do betonu
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny - Sciany zelbetowe m2 0,000
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3.1.2|45262350- | Posadzka sceny SST2
9
60, KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na m2
d.3.1.2| 0101-03 | catej szerokosci jezdni i chodnikow
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
92,86 m2 92,860
RAZEM 92,860
61 KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw m2
d.3.1.2| 0503-01 | wykonywanych recznie w gruntach kat.I-Ill
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
poz.60 m2 92,860
RAZEM 92,860
62| KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3.1.2| 0106-05
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
poz.60 m2 92,860
RAZEM 92,860
63| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.3.1.2| 0115-01 | ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
poz.60 m2 92,860
RAZEM 92,860
64| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami m2
d.3.1.2] 0115-02 | ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
92,86 m2 92,860
RAZEM 92,860
65/ KNNR 6 | Nawierzchnie z ptyt granitowych m2
d.3.1.2| 0302-05
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
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ptyty granitowe m2 0,000
92,86 m2 92,860
RAZEM 92,860
3.1.3/45261100- | Roboty ciesielskie SST-11
5
66| KNR-W 2- | Dachy z wigzaréw deskowych z drewna klejonego m3
d.3.1.3| 02 0405-
01/02
kalk.
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
konstrukcja sceny m3 0,000
3,62+3,5 m3 7,120
RAZEM 7,120
67| KNR 2-02 | Ramy gorne i platwie, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.3.1.3| 0406-04 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
drew.
konstrukcja sceny - ptatwie drewnniane - $r dlugos¢ 1,8m m3 0,000
drew.
0,08*0,1*17*1,8 m3 0,245
drew.
RAZEM 0,245
68| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili t
d.3.1.3| 1005-01 | walcowanych na gorgco pod lekka obudowe
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury t 0,000
konstrukcja sceny t 0,000
0,07 t 0,070
RAZEM 0,070
69| KNR-W 2- | Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z m
d.3.1.3]02 1035-01| drewna iglastego
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
3.1.4/45260000- | Roboty dachowe SST-7
7
70/ KNNR 2 | Pokrycia dachowe z elementéw panelowych "na rabek" m2
d.3.1.4| 0503-03
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
152 m2 152,000
RAZEM 152,000
71) KNNR 2 | Obrdébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci w rozwinieciu | m2
d.3.1.4) 0504-04 | ponad 25cm
kalk.szacu
nkowa
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
72| NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm m
d.3.1.4| 202 0546- | taczone na klej - montaz rynien
01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m 0,000
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konstrukcja sceny m 0,000
3,95+6,12 m 10,070
RAZEM 10,070
73| NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm szt.
d.3.1.4| 202 0546- | taczone na klej - montaz lejow spustowych
02
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury szt. 0,000
konstrukcja sceny szt. 0,000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3.1.4) 0302-02
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m 0,000
konstrukcja sceny m 0,000
2*3*2*1,5 m 18,000
RAZEM 18,000
3.1.5/45200000- | Elewacje SST-6
9
75| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.3.1.5] 2608-03 | gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
30%2*1,2 m2 72,000
RAZEM 72,000
76| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna (malowanie zywicg epoksydow3) m2
d.3.1.5| 0930-06
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja sceny m2 0,000
poz.75 m2 72,000
RAZEM 72,000
77) KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1.5 r.16
z.sz.5.15
4|45223200- | ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCJI WIDOWNI
8
4.1/ 45200000- | 1.Konstrukcja WIDOWNI
9
411 4526‘%300- Roboty fundamentowe/zelbetowe SST2
78| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.4.1.1| 0122-01 | nizinnym
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
konstrukcja widowni m3 0,000
146,3*1,5 m3 219,450
RAZEM 219,450
79 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.4.1.1| 0201-05 | w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m3 0,000
konstrukcja widowni m3 0,000
146,3*1,1 m3 160,930
RAZEM 160,930
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80/ KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4.1.1| 0106-05
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
81| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.4.1.1] 0112-05
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
82| KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 15cm | m2
d.4.1.1] 0111-01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
83| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.1.1| 0205-01
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m3 0,000
Plyta widowni m3 0,000
2,8*146,3 m3 409,640
RAZEM 409,640
84| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkoéw i budowli - kg
d.4.1.1| 0290-01 | prety gtadkie
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury kg 0,000
konstrukcja widowni kg 0,000
146,3*9,5 kg 1 389,850
RAZEM 1 389,850
85| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli - kg
d.4.1.1| 0290-02 | prety zebrowane
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury kg 0,000
konstrukcja widowni kg 0,000
146,3*1,5 kg 219,450
RAZEM 219,450
86| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.1.1| 0603-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
4.1.2/45442100- | Malowanie i wykonczenie widowni SST9
8
87| KNR BC- | Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej - m2
d.4.1.2/02 0407-01| cienkowarstwowa gtadka
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
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88| KNR 2-02 | Wykonie podpér siedzisk drewnianych m2
d.4.1.2| 0117-13
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
146,3 m2 146,300
RAZEM 146,300
89| KNR 2-11 | Wykonanie drewnianych amfiteatru m2
d.4.1.2| 0302-02
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
90|KNR 19-01| Dwukrotne lakierowanie konstrukcji-lakierowanie siedzisk m2
d.4.1.2| 1309-12
analogia
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury m2 0,000
konstrukcja widowni m2 0,000
poz.89 m2 45,000
RAZEM 45,000
5/45000000- | PLAC ZABAW - SST-0
7
91| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm-plac m2
d.5| 0112-01 | zabaw
166,7 m2 166,700
RAZEM 166,700
92| KNNR 6 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt m2
d.5| 0201-03 | rodzimy gliniasty, gr. warstwy 10 cm-plac zabaw
poz.91 m2 166,700
RAZEM 166,700
93| Kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw dla dzieci kpl.
d.5| indywidual
na
wycena
indywidual
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe m
d.5| 0607-01
13*1,5 m 19,500
RAZEM 19,500
95| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana m
d.5| 0607-02 | siedzeniowa
1,8*13 m 23,400
RAZEM 23,400
96| KNR 2-21 | Montaz koszy na $miecie szt
d.5| 0607-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wegdtug dokumentacji technicznej m
d.5| kalk.
wiasna
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Ogrodzenie placu zabaw z okltadzing z kamienia taturalnego m 0,000
1 m 1,000
RAZEM 1,000
6/45410000-  REMONT ELEWACJI BUDYNKU REMIZY SST-6
4
98| ZKNRC1 | Roboty przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni scian, przy uzyciu | m2
d.6| 001 0402- | szczotek stalowych, w miejscach tatwo dostepnych, dla powierzchni:
0300 ponad 5 m2:
analiza
indywidual
na
<przyjeto Srednig wysokos¢ izolacji ppt h=1,0m (60% powierzchni) m2 0,000
(2*17,6+11,37*3)*1 m2 69,310
RAZEM 69,310
99| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6| 0603-09 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.98 m2 69,310
RAZEM 69,310
100, KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6| 0603-10 | wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
<przyjeto $rednig wysokos$c izolacji ppt h=1,0m m2 0,000
poz.99 m2 69,310
RAZEM 69,310
101] KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.6| 0921-02
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji - wykonanie cokotu m2 0,000
(2*17,6+11,37*2)*0,8 m2 46,352
RAZEM 46,352
102|KNNR-W 3| Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych scian przeciw m2
d.6| 1206-02 | "graffiti", nakladanie lakierébw nawierzchniowych watkiem
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m2 0,000
poz._102 m2 0,000
RAZEM 0,000
103| KNR 0-33 | Wykonanie dylatac;ji m
d.6| 0123-02
analogia
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m 0,000
18 m 18,000
RAZEM 18,000
104, ZKNRC1 | Roboty przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni scian, przy uzyciu | m2
d.6| 001 0402- | szczotek stalowych, w miejscach tatwo dostepnych, dla powierzchni:
0300 ponad 5 m2:
analiza
indywidual
na
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m2 0,000
261,34*0,75 m2 196,005
RAZEM 196,005
105/ KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m- szt
d.6| 0129-02 | parapety zewnetrzne
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji szt 0,000
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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106/ ZKNRC1 | Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi elewacji: o tynku gtadkim 100
d.6| 001 0120- m2
0700
analiza
indywidual
na
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji 100 0,000
m2
poz.104/100 100 1,960
m2
RAZEM 1,960
107) KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebdéw z krawedziakow-konstrukcja m3
d.6| 0301-02 | wsporcza elewacji drewnianej
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m3 0,000
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
108| KNR 2-11 | Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk. Deski lub bale o grubosci | m2
d.6| 0302-01 | 32 mm - wykonanie $cian drewnianych elewacji
analogia
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m2 0,000
141 m2 141,000
RAZEM 141,000
109 KNR 19-01| Dwukrotne lakierowanie konstrukcji m2
d.6| 1309-12
analogia
Na podstawie rysunkow technicznych elewac;ji m2 0,000
poz.108 m2 141,000
RAZEM 141,000
7/45232000- | ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SST-0
2
7.1145311100- | Prace elektroinstalacyjne
1
110| KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.7.1] 0701-05
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
111 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.7.1] 0705-01
630 m 630,000
RAZEM 630,000
112 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4| m
d.7.1] 0706-01 | m
1260 m 1260,000
RAZEM 1260,000
113| KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.7.1] 0707-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
114/ KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.7.1] 0713-01 | zamknigtych
548 m 548,000
RAZEM 548,000
115] KNNR 5 | Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.7.1) 0726-09 | mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
600 szt. 600,000
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RAZEM 600,000
116/ KNNR 5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie szt.
d.7.1] 0403-01 | prefabrykowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117) KNNR 5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.7.1] 1001-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
118 KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.7.1] 1004-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
119] KNNR 5 | Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy i kpl.prz
d.7.1) 1003-01 | rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
8 kpl.prz 8,000
ew.
RAZEM 8,000
120| KNNR 5 | Montaz projektorow o$wietleniowych na murkach, fundamentach, kpl.
d.7.1) 1008-03 | elementach ogrodzenia
167 kpl. 167,000
RAZEM 167,000
121 KNNR 5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.7.1] 0605-02 | kat.gruntu Ill
140 m 140,000
RAZEM 140,000
122 KNNR 5 | kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.7.1] 0611-01 | wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
123 KNNR 5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. | m3
d.7.1] 0702-05 | llI-IV
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
124/ KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.7.1) 1302-04
110 odc. 110,000
RAZEM 110,000
125] KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7.1| 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7.1) 1304-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8/45233250- | ROBOTY -ZIELENI SST -O
6
45000000-
7
8.1/45236000- | Zielen
0
127) KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy ha
d.8.1] 0405-05 | uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
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Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu - zielen ha 0,000
1303/10000 ha 0,130
RAZEM 0,130
128| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.8.1] 0209-01
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu - zielen ha 0,000
1303 *0,40/10000 ha 0,052
RAZEM 0,052
129 KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy ha
d.8.1] 0209-02 | nastgpny 1 cm grubos¢ warstwy
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu ha 0,000
poz.128 ha 0,052
RAZEM 0,052
130 KNR 2-21 | Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokoscido 45 cmw | szt.
d.8.1] 0331-05 | gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg rowow
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu szt. 0,000
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
131| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. szt.
d.8.1] 0323-04 | lll zzaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.5 m
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu szt. 0,000
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
132| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na skarpach o szt.
d.8.1] 0317-06 | nachyleniu powyzej 1:2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu szt. 0,000
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
133| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. szt.
d.8.1| 0323-05 | lll zzaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.7 m
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
134 KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z m2
d.8.1] 0411-02 | wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 10 cm
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu m2 0,000
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
135/ KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.8.1] 0414-03
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu m2 0,000
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
136/ KNR 2-21 | Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.8.1] 0701-05
Na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu szt. 0,000
poz.130+poz.131+poz.133+poz.132+poz.135 szt. 340,000
RAZEM 340,000
9/ 45233250- | DROBNA GALANTERIA BUDOWLANA SST12
4500%000-
7
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
137 Stoliki do gry w szachy szt.
d.9 kalk.
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkow architektury szt. 0,000
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138 Cokoty ekspozycji rzezb szt.
d.9 kalk.
wiasna
teren opracowania- wedtug rysunkéw architektury szt. 0,000
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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