belka konstrukcyjna 6x20 cm
jl_um_xm konstrukcyjna 6x20 cm

!

rzut catosci skala 1:50

UWAGA:

- wszystkie elementy drewniane (drewno egzotyczne)
impregnowac olejem do drewna do zastosowan zewnetrznych,
stosowac preparaty zachowujace naturalny kolor drewna;
czynno$¢ powtarzaé raz do roku;

stup 15x15cm
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UWAGA:

- stupy konstrukcyjne 15x15cm, wys.250cm;

- belki konstrukcyjne 6x20cm mocowane z obu stron stupéw za
pomoca $rub M12 i pomocniczo za pomocg katownikow
ciesielskich;

465,7

rzut podwalin skala 1:50

UWAGA:

- dla uzyskania "zielonej $ciany" miedzy stupami nalezy rozpig¢
drut galwanizowany, stanowigcy oparcie dla roslin pnacych.

Projekt:
PARK REKREACYJNO-KULTUROWY

dz. geod. nr 134/3, 134/8, 135/4, 135/1, 135/3,
gm. Gotdap, pow. gotdapski, obreb Grabowo

Inwestor: Dom Kultury w Gotdapi

ul. Krétka 2, 19-500 Gotdap

Projekt:
BIURO OBStUGI INWESTYCJI

ul.Goldapska 22, 19-400 Olecko

- przed montazem nalezy wykona¢ elementy wzorcowe; - ptatwie 6x20cm taczone z belkami konstrukcyjnymi "na wrab". i
- polaczenia elementéw wykonaé jako ciesielskie wg zasad PROJEKTANT Nr upr. Podpis
sztuki budowlanej; mar inz. architekt AGNIESZKA KLAUS-KEOS
- powierzchnie w obrebie pergoli wylozy¢ nieregularnymi ptytami mgrinz. architekt MAGDALENA BECZAK | MA/021/05
kamienia naturalnego; mgrinz. ARKADIUSZ PAPADOPULOS WAM/0127/POOK/07
- podwaliny betonowe z betonu B15, spod podwaliny na rzgdnej m -
O‘_ m‘ inz. MAREK KARDYNSKI
- stupy konstrukcyjne pergoli kotwione za pomoca kotew U do Tytut rysunku:
potaczen beton-drewno (ze stali gr. 6mm). PERGOLA NR 2
. ARG = [ Skala: Data: Rysowata: Nr rys.
+ =
UWAGA: + 0.00 catosci zatozenia = 213.00m n.p.m. 150 15.02.2010 | AKK 10,




